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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr.05 “Produse, procedee §i echipamente pentru instalafii de incélziri,
climatiziri, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul institutului european pentru
stiinte termice din bucuresti analizind documentatia de solicitare de agrement tehnic prezentaté de firma
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL din Cluj Napoca si inregistratd cu nr. 220518 din data de
19.05.2022, referitoare la produsele: “Baterii cu termostat pentru instalatii sanitare” fabricate de
firma FERRO S.A. din Polonia, elaboreazi prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3723-2022, in
conformitate cu normativul I 9-2015: Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor, cu certificatul de management al calitatii emis de TUV Rheinland
filiala din Polonia, buletinele de incercare de la laboratorul INIG-Instytut Naftyi I Gazu din
Polonia si cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referintd, toate valabile la data
elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succinti.

1.1. Descrierea succinta.

Bateriile cu termostat sunt fabricate de
firma FERRO S.A. din Polonia prin procedeul
de turnare si prelucrare mecanica si sunt utilizate
pentru reglarea debitului §i mentinerea
temperaturii constante a apei din instalatiile
interioare de alimentare cu apa.

Principalele elemente componente ale
bateriilor cu termostat sunt:

-corpul, din alama marca CW617N, (nichelat
si/sau cromat la exterior);

-organul de inchidere si reglare, tip cartus, cu
diametre de: 28, 35, 40 mm, cu placute
ceramice sau material plastic;

-butonul pentru blocare apa calda Ila
temperatura de +38°C, cu elementul de
termostat dintr-o capsula cu ceard, capsula cu
lichid sau arc din otel inox;

-garnituri de etansare, din PTFE, NBR;

- racorduri flexibile cu tub interior din EPDM si
cu fesatura exterioard din otel sau otel inoxidabil
marca AISI 304, pentru legédtura bateriei la
instalatia de alimentare cu apa.

Se produc baterii cu termostat pentru
urmatoarele obiecte sanitare: cadd de baie, cadi
de dus, lavoar, spalator si bideu.

Bateriile cu termostat se produc cu
urmatoarele denumiri comerciale:
-TRINITY, TORRES, VARESE, TREVI, TAl,
TA2, TA4, TAS, TA6, TAT.

Racordurile de legaturd cu instalatia de
alimentare cu apa a bateriilor cu termostat sunt de
G

Bateriile cu termostat se monteazd pe
perete, ingropate in perete sau pe obiectul sanitar.

Presiunea minima de lucru este de 0.5 bar,
presiunea maxima este de 10 bar, presiunea
recomandatd de producator este de 1+5 bar, iar
debitele sunt de 12+40 I/min (in functie de
presiune).

Temperatura maximd de lucru este de
+90°C, temperatura recomandati de producitor
este de +65°C.

Se produc si accesorii de tipurile: ménere
de manevra, pipe pentru baterii, ornamente de
mascare, ventile, dopuri si tije de actionare, para
de dus, cutie de montaj pentru baterii incastrate,
port prosoape, port hértie, port sdpun, port perie,
port pahar.

1.2 Identificarea produselor.

Bateriile cu termostat fabricate de firma
FERRO S.A. din Polonia sunt marcate pe
ambalaj, pe marcaje indicandu-se:

- sigla FERRO;

- codul produsului:

- data fabricatiei,

- desenul produsului.

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in constructii,
acceptate.

Bateriile cu termostat fabricate de firma
O S.A. din Polonia se pot utiliza in
Sfalatiile sanitare de alimentare cu apa
Gtabild si apa caldd de consum din construc-
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tii.

Pentru utilizarea preconizatd in contact
cu apa potabild, bateriile cu termostat trebuie sa
detind aviz sanitar eliberat de Institutul National
de Sanitate Publicdi in conformitate cu
reglementirile emise de Ministerul Sanataii.
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Avizul sanitar/Notificarea se elibereaza
in functie de compozitia chimica a materialelor
care intra in contact cu apa potabila.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.
e Rezistentd mecanica si stabilitate
- produsele se executd cu masini specializate, cu
sisteme automatizate. Bateriile cu termostat sunt
produse din materiale de calitate, analizate si
verificate de laboratoarele firmei producétoare
sau laboratoare autorizate. Bateriile cu termostat
au rezisten{d mecanica la conditiile normale de
transport specificate de producator si la sarcinile
mecanice din exploatare, fiind controlate si
testate la producdtor conform normelor in
domeniu: rezistenta la presiune, etanseitate,
andurantd, s.a.
eSecuritate la incendiu - pentru produsele din
constructii care fac obiectul agrementului tehnic
nu au fost efectuate incercari pentru
determinarea performantelor de comportare la
foc.
elgiend, sanatate si mediu inconjuritor
- produsele nu prezintad pericol pentru mediu
sau sdndtatea oamenilor la utilizarea lor in
condifii normale, 1in conformitate cu
procedurile legislatiei in domeniu si anume:
Legea Securitdfii si Sanatatii in Muncd nr.
319/2006 si Legea Protectiei Mediului nr.
265/2006, Ordinul MS 275/2012 privind
aprobarea Procedurii de reglementare sanitard
pentru punerea pe piatdi a produselor,
materialelor, substantelor chimice/amestecurilor
si echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabild, Ordinul 119/2014 cu modificarile si
completédrile ulterioare, OUG 92/2021 privind
regimul deseurilor, Ordonanta. 2/2021 privind
depozitarea deseurilor, HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea
listei cuprinzdnd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase legea privind asigurarea pentru
accidente de muncd si boli profesionale nr.
346/2002, cu completdrile si modificarile
ulterioare.
eSiguranta in exploatare - produsele nu prezinta
riscul de accidente la utilizarea lor in conditii
normale. Bateriile cu termostat sunt protejate la
exterior prin procedeul de nichelare si cromare,
cu un strat de nichel cu grosimea de 5,0 pm §i cu
un strat de crom cu grosimea de 0,2 um.

Bateriile cu termostat pot fi previzute
cu sistem antiopdrire. in amonte de bateriile
se pot monta clapete de sens sau filtre pentru
0smoza inversa.

eProtectie impotriva zgomotului -pro-
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dusele nu fac obiectul unor cerinte la zgomot.
eEconomie de energie si izolare termica
- produsele nu se izoleaza termic.

Produsele sunt realizate cu tehnologii
moderne, pe instalatii automatizate. Prin
utilizarea bateriilor cu senzori sau cu
temporizare  se  realizeazd  importante
economii de apa si implicit de energie.
eUtilizarea sustenabild a resurselor naturale
- se va aplica conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare.

2.2.2.Durabilitatea (fiabilitatea) si intrefinerea
produsului.

Materialele utilizate precum si tehnologiile
de fabricare, permit executia unor produse cu o
duratd de viata estimata de 70.000 de cicluri
inchis-deschis.

Producdtorul acorda o garantie a
produselor de 5 ani de la data livrarii, daca sunt
respectate instructiunile producatorului
referitoare la: montare, transport, depozitare si
exploatare.

Pentru produsele supuse unui grad ridicat
de uzurd (furtun de dus, pard de dus, racorduri
flexibile, garnituri) se acorda 2 ani de garantie de
la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Bateriile cu termostat sunt fabricate pe
linii tehnologice automatizate.

Constanta calitatii  produselor este
asiguratd prin executarea unui control intern
in conformitate cu procedurile Sistemului de
Management al Calitatii, certificat dupa
standardul ISO 9001:2015.

2.2.4. Punerea in operi.

Bateriile cu termostat se monteazd in
instalatii conform cu procedurile de proces, cu
instructiunile de montare date de producitor si cu
normativul I 9-2015.

Bateriile cu termostat se monteazd in
instalatiile sanitare prin procedeul de
infiletare, etansarea se realizeazd prin
garnituri din cauciuc tip PTFE sau NBR.
Montarea bateriilor cu termostat in instalatiile
sanitare se va efectua de catre personal
calificat cu sculele si materialele recomandate
de producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie.

Produsele sunt astfel conceg
performantele lor sunt adecvate pe



preconizati, bazati pe satisfacerea cerintelor
esentiale aplicabile constructiei in care produsul
urmeaza sa fie utilizat in baza prevederilor Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Bateriile cu termostat sunt fabricate de
firma FERRO S.A. din Polonia in conformitate
cu procedurile Sistemului de Management al
Calitatii si cu precizarile din Manualul de
Asigurare a Calitatii intocmite conform
recomandarilor din standardul ISO 9001:2015.

2.3.3.Conditii de livrare.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Agrementul Tehnic, de De-
claratia de Conformitate cu acesta (datad de
producitor sau de reprezentantul acestuia),
de Certificate de calitate pentru materialele
utilizate, Aviz Sanitar si de instructiuni de
utilizare, exploatare i intretinere elaborate
de producator in limba roméana.

Bateriile cu termostat se livreaza ambalate
individual in cutii din carton.

Producatorul va furniza datele privind
conditiile de transport, manipulare, depozitare si
montare.

2.3.4.Conditii de punere in opera.

Punerea in opera a bateriilor cu termostat
se efectueazd conform instructiunilor
elaborate de producator si cu prevederile din
normativul:

-I 9-2015. Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente claddirilor.

Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea bateriilor cu termostat pentru
instalafii sanitare, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd _ favorabil, in
conditiile specifice din Romania, dacad se
respecta prevederile prezentului agrement
tehnic. Pentru utilizarea preconizatd in contact
cu apa potabila, bateriile cu monocomanda
trebuie sd detind aviz sanitar eliberat de
Institutul National de Sanitate Publicd in
conformitate cu reglementarile emise de
Ministerul Sanatatii.

Naditatea produselor fabricate a fost examinata
asitd corespunzatoare de catre INIG-Instytut
[ Gazu din Polonia iar aceasta trebuie

pastratd la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui Agrement si prin mentinerea
certificarii Sistemului de Management al Calitatii
dupa ISO 9001:2015.

eOriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementiri tehnice trebuie
avut in vedere cd acestea erau in vigoare la data
elabordrii acestui agrement.

eAcordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd in
prezena si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intrefine
produsul sau procedeul.

eOrice recomandare referitoare la folosirea in
conditii de sigurantda a acestui produs/
procedew/seturi de produse, care este continutd
sau se refera la acest agrement tehnic, reprezinta
cerinfe minime necesare la punerea sa in opera.
elnstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor inscrise
in Agrementul Tehnic §i de incercérile sau testele
care au stat la baza acestor date. Agrementul
tehnic nu ii absolva pe furnizori §i/sau utilizatori
de responsabilitatile ce le revin, conform
reglementdrilor tehnice legale in vigoare.
eOportunitatea elaborarii agrementului tehnic
este stabilitd de Institutul European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti.

eVerificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor/procedeului/seturilor de produse va fi
realizatai de catre producator, conform
programului stabilit de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti, program care
consta in:

-verificarea aspectului;

-verificarea etanseitatii;

-verificarea rezistentei la presiune;

Verificdrile se vor efectua la un interval
de 24 luni la producdtor sau la un laborator
autorizat.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii al
producatorului.

e Actiunile cuprinse in program si modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

elnstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent  pentru  Construcfii  despre
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita va solicita MDLPA anularea
agrementului tehnic din baza de date.
eAnularea agrementului tehnic se va face §i in
cazul constatdrii prin controale, efectuate de
catre organismele de supraveghere a pietei, a

nerespectirii mentinerii constante a conditiilor
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de fabricatie i utilizare ale produsului.

eln cazul in care care titularul de agrement Presedinte grupa specializatd nr. 05
tehnic nu se conformeaza prevederilor din dr. ing. Daniela Teodorescu
agrementul tehnic, organismul elaborator

solicitd retragerea agrementului tehnic i .

anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic:

25.11.2025. )
Valabilitatea avizului tehnic: 25.11.2024. Institutul European pentru Stiinte Termice
Prelungirea valabilitatii avizului tehnic

trebuie solicitatd cu cel putin trei luni inainte DIRECTOR E?(ECUTIV

de data expirdrii acestuia. In cazul dr. ing. Anica ILIE

neprelungirii  valabilitatii avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine
Modificarea/extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusd la dispozitie de cétre
solicitant.

S-a constatat cd firma producitoare are certificat pentru Sistemul de Management al calitatii,
conform cu standardul ISO 9001:20135.

Bateriile cu termostat pentru instalatii sanitare fabricate de firma FERRO S.A. din Polonia isi vor
mentine caracteristicile functionale in timpul exploatirii, cu condifia respectdrii instructiunilor de
utilizare ale producétorului $i cu normativul I 9-2015.

Pentru utilizarea preconizatd in contact cu apa potabild, bateriile cu termostat fabricate de firma
FERRO S.A. din Polonia, detin aviz sanitar nr. 48 CRSPB/03.12.2014, eliberat in conformitate cu
reglementirile emise de Ministerul Sanatatii.

Pentru verificarea comportérii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe intreaga durata de
valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Bateriile cu termostat pentru instalatii sanitare fabricate de firma FERRO S.A. din Polonia nu
ridica probleme speciale la punerea in opera.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
baterie cu termostat tip TA 4
VERIFICAREA METODA | VERIFICATOR CERINTE REZULTAT

fara goluri, lipsa de

Instytut Naftyi [

aspectului PNEN 1111 4 material sau muchii corespunde
Gazu Polonia .
ascutite
dimensiunilor PNEN 1111 o e in tolerantele admise corespund

Gazu Polonia

etangeitatii Inst ' i i

1 ytut Naftyi I | fara scapari de fluid de
Pi= 4 bar PNEN 1111 Gazu Polonia incercare (apa)
t=60 sec

rezisteniel la I Naftvi | fara scapari de fluid de
presiune PNEN 1111 | oMLY | incercare (apd) sau
P=16 bar azu oloma | 4eformatii remanente
t=60 sec.
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Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru Stiinte Termice din Bucuresti isi
insugeste verificrile efectuate de INIG-Instytut Naftyi I Gazu Polonia, notificat cu nr. NB 1450, raport
de incercare nr. 26/W/GP-1/22 - 2022.

4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 5 a
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti.

In sedinta de deliberare nr. 221005 din data de 03.10.2022 a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul
Institutului European pentru $tiinje Termice din Bucuresti, alcatuita din: dr. ing. Daniela Teodorescu, ing.
loan Razvan Vincene, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Madilina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat
Dosarul agrementului nr. 017-05/3723-2022 referitor la :

Baterii cu termostat pentru instalatii sanitare fabricate de firma FERRO S.A. din Polonia.
In cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:

Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile din HG
750/2017 si OM-MDLPA 435/2021.

Bateriile cu termostat pentru instalafii sanitare corespund cerintelor esentiale stabilite in cadrul
art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completarile si modificérile ulterioare.

Constatand acestea comisia internd de avizare propune citre CTPC aprobarea prezentului
Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pani la data de 25.11.2025.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului
urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor verificari urmand a fi anexate
Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3723-2022 continénd 35 file face parte integranti
din prezentul agrement tehnic.
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eTitulari de agrement tehnic:

FERRO S.A.
ul. Przemystowa 7, 32-050. Skawina, Polonia
tel.:+48122562100, fax:+48122767606

NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L.
Cluj Napoca, Str. Campina nr.47
tel: 0264 522524; fax: 0264 522524

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Ioan Razvan VINCENE

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte

ing. loan Rézvan VINCENE - raportor

dr. ing. Anica ILIE ﬁ é(

dr. ing. Madalina NICHITA MG@

sing. Grigore VINCENE _
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